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CONTATORE PER FERTILIZZANTI 
Modello PB

Il PB è un contatore resistente ai fertilizzanti e sostanze simili, angolare e con corpo
in plastica.
Quadrante di lettura stagno. Lettura remota con reed.

Massima pressione di lavoro 10 bar

Massima temperatura di lavoro 50°C

Corpo PVC

Connessioni 1” BSP - 3/₄”  BSP

Output 1, 10, 100 litri/impulso

Modello Qmax 
portata 

massima
(m3/h)

Qn
portata 

nominale
(m3/h)

Qt
portata di 

transizione 
(l/h)

Qmin
portata 
minima

(l/h)

Capacità 
minima

(m3)

Capacità 
minima

(l)

Precisione 
tra

Qmax & Qt
Precisione tra

Qt & Qmin
inch mm

3/4 20 5 2,5 200 50 105 0,1
2% ± 5% ±

1 25 10 5 400 100 105 0,1

Dimensioni
mm 20 25

inch 3/4 1

L - Lunghezza 150

I - Lunghezza 90

H - Altezza 150

h - Altezza 115

B - Larghezza 120

Peso (kg) 0,875

Condizioni di installazione
Il misuratore deve essere installato con il quadrante in posizione orizzontale

Performance

Dimensioni

Curve perdita di carico Curve di precisione

Portata in % Qmax

Limite di precisione

Limite di precisione


