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VANTAGGI
Stazioni di filtrazione in linea con elementi filtranti a 
dischi e valvole da 3”.
Collettori in polietilene ad alta densità.
Facili da installare, elevata resistenza e durata. 
Portata massima 768 m3/h.

Filtrazione a dischi. Massima sicurezza. Il disegno dei 
dischi e i materiali usati garantiscono lunga durata e 
grande resistenza.

AZUD Helix System. L’ azione centrifuga ottimizza la 
performance e riduce la frequenza dei controlavaggi e 
delle operazioni di manutenzione.

Il controlavaggio utilizza una minima quantità d’ acqua 
conservando una elevata efficienza . Ampia Superficie 
filtrante. Gradi di filtrazione da 5 a 500 micron

Modularità,versatilità, compatibilità .
Il sistema permette un ampio range di portate e di 
configurazioni utilizzando un ridotto numero di 
componenti.

Sistemi compatti, assemblati per rendere facili il 
trasporto e l’ installazione.

Realizzati in materiali plastici

Poca manutenzione. Senza attrezzi. Massima resistenza: 
le parti in movimento non sono soggette a logoramento 
dovuto ad azionamenti continui.

Risparmio di acqua e di energia.

SISTEMA DI FILTRI AUTOMATICI AUTOPULENTI HELIX -SERIE 4DCL - 4DCH
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CARATTERISTICHE TECNICHE - HELIX AUTOMATIC SERIE 4DCL E  4DCHB

Corpo pe con fibra di vetro

Elemento filtrante dischi in pp scanalati

Guarnizioni nbr

Collettori pe hd

Modello
Specifiche Dimensioni (mm)

Filtri Coll.
Superficie 
filtrante 

cm2
f e d l r t s h

4DCL3/6FX 4” x 3 6”-150 8952 888 277 930 1060 605 300 1188 1705

4DCL4/6FX 4”x 4 6”-150 11936 888 277 1145 1305 605 300 1188 1705

4DCL4/8FX 4” x 4 8”-200 11936 928 277 1195 1300 645 320 1248 1785

4DCL5/6FX 4” x 5 6”-150 14920 888 277 1420 1580 605 300 1188 1705

40CL5/8FX 4”x 5 8”-200 14920 928 277 1470 1580 645 320 1248 1785

400L6/8FX C x 6 8”-200 17904 928 277 1745 1855 645 320 1248 1785

4DCL6/10FX 4” x 6 10”-273 17904 978 277 1779 1870 700 350 1328 1890

4DCL7/8FX 4”x 7 8”-200 20888 928 277 2259 2343 645 320 1248 1785

4DCL7/10FX 4”x 7 10”-273 20888 978 277 2259 2346 700 350 1328 1890

4DCL8/8FX 4” x 8 8”-200 23872 928 277 2474 2558 645 320 1248 1785

4DCL8/10FX 4” x 8 10”-273 23872 978 277 2474 2561 700 350 1328 1890

4DCL9/10FX 4”x 9 10”-273 26856 978 277 2749 2833 700 350 1328 1890

4DCL9/12FX 4” x 9 12”-323,9 26856 1043 277 2749 2837 773 390 1433 2030

4DCL10/10FX 4”x 10 10”-273 29840 978 277 3024 3108 700 350 1328 1890

4DCL10/12FX C x 10 12”-323,9 29840 1043 277 3024 3112 773 390 1433 2025

4DCL11/12FX 4” x 11 12’1-323,9 32824 1043 277 3299 3387 773 390 1433 2025

4DCL12/12FX 4”x 12 12”-323,9 35808 1043 277 3574 3662 773 390 1433 2025

4DCH3/8FX 4” x 3 8”-200 8952 958 292 980 1060 660 320 1278 1815

4DCH4/8FX 4” x 4 8”-200 11936 958 292 1195 1300 660 320 1278 1815

4DCH5/10FX 4”x 5 10”-273 14920 1008 292 1504 1595 715 350 1358 1920

4DCH6/10FX 4” x 6 10”-273 14920 1008 292 1779 1870 715 350 1358 1920

4DCH7/10FX 4”x 7 10”-273 20888 1008 292 2259 2343 715 350 1358 1920

4DCH8/12FX 4” x 8 12”-323,9 23872 1073 292 2474 2561 788 390 1463 2055

4DCH9/12FX 4”x 9 12”-323,9 26856 1073 292 2749 2837 788 390 1463 2055

4DCH10/12FX 4” x 10 12”-323,9 29840 1073 292 3024 3112 788 390 1463 2055

4DCH11/12FX 4” x 11 12”-323,9 32824 1073 292 3299 3387 788 390 1463 2055

Come scegliere le stazioni filtranti AZUD

Definire il grado di filtrazione necessario (micron)
Verificare la qualità dell’acqua.
Calcolare con la seguente formula il numero di teste necessarie 
della serie prescelta. 

Numero filtri =   
(Portata complessiva stazione filtrante) / (Portata massima 
del filtro)

Qualità 
dell’acqua

micron 200 130 100
50 20

mesh 75 120 150
buona m3/h 72 64 48 34 18
media m3/h 635 59 40 28 14
scarsa m3/h 51 47 36 20 10

molto scarsa m3/h 32 28 24 14 6

200 - 130 
micron

100 
micron 50 - 20 

micron
75-120 mesh 150 

mesh
pressione minima di 

controlavaggio 2,8 bar 3,5 bar 4 bar

Portata minima di 
controlavaggio 5 l/s 6,2 l/s 6,6 l/s

ph > 4 | pressione massima 10 bar  |  temperatura massima 60°C

Inclusi collettori di scarico - connessioni VIctaulic  |  Dimensione dei modelli con connessioni flangiate DIN 2576


