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FILTRI AUTOMATICI AUTOPULENTI HELIX - SERIE 201

VANTAGGI
Sistema di filtrazione a dischi automatico e auto-pulente. 
Portata massima 24 m3/h

Configurazione modulare in funzione delle preferenze o della disponibilità di spazio. Automazione a 12 VDC o 24 VAC. Soluzioni 
specifiche per installazioni a bassa o alta pressione, con acqua salina o marina. Possibilità di controlavaggio con aria compressa

Filtrazione a dischi. Massima sicurezza. Il disegno dei 
dischi e i materiali usati garantiscono lunga durata e 
grande resistenza.

AZUD Helix. Ottimizzazione della performance e minima 
frequenza e intensità delle operazioni di manutenzione.

Elemento filtrante auto-pulente. Massimo risparmio di 
acqua ed efficienza nel controlavaggio. 
Ampia Superficie filtrante.
Gradi di filtrazione da 5 a 500 micron.

Compatto. Massima Superficie filtrante in minime 
Dimensioni.

Massima facilità di trasporto e installazione. La 
stazione è pre assemblata

Poca manutenzione . Senza attrezzi. Massima resistenza: 
le parti in movimento non sono soggette a logoramento 
dovuto ad azionamenti continui.

Risparmio di acqua e di energia.
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CARATTERISTICHE TECNICHE - HELIX AUTOMATIC SERIE 201

Qualità dell’acqua
micron 200 130 100
mesh 75 120 150

buona m3/h 24
media m3/h 20
scarsa m3/h 18

molto scarsa m3/h 12

200 - 130 micron 100 micron
75-120 mesh 150 mesh

Pressione minima di 
controlavaggio 2,8 bar 3,5 bar

Portata minima di 
controlavaggio 2,5 l/s 3,1 l/s

Corpo poliammide rinforzata con fibra di vetro

Elemento filtrante dischi in pp scanalati

Guarnizioni nbr

Valvole idrauliche plastica

n° filtri Collettore Superficie 
filtrante cm2

Dimensione mm
f e l w r t s h

2” x 1
ingresso 2” pvc

1492 572 270 842 262 894 151 644 1483scarico 2” mt bsp
uscita 2” mt bsp

AZUD Helix automatic 
201AA 
con controlavaggio ad 
aria compressa: ottimizza 
il processo di filtrazione 
con un consumo minimo 
di acqua

AZUD HELIX AUTOMATIC 201


