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Disclaimer 
Copyright © 2018 Amiad Water Systems Ltd. All rights reserved. 
 
I contenuti di questo documento inclusi, senza limitazione, tutte le informazioni,  materiali, immagini, 
illustrazioni, dati disegni, nomi a ogni altro materiale che appare in questo documento sono di proprietà di 
Amiad Water Systems Ltd., inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale, siano registrati o no, e tutto il know-
how contenuto o incorporato. Amiad può modificare, rimuovere o cambiare il contenuto senza nessun 
avviso. Non è possibile riprodurre, copiare, modificare, creare opere derivate da, vendere o partecipare a 
qualsiasi vendita di, o sfruttare in alcun modo, in tutto o in parte, qualcosa di questo documento o del suo 
contenuto. 
 
La natura riservata e / o privilegi nel file allegato non viene revocata o perso a causa di un errore o un errore 
in questo file. Se hai ricevuto questo file per errore, si prega di avvisare immediatamente Amiad a 
info@amiad.com. 
 
Questo documento non sostituisce alcun disegno, procedura o informazione certificata fornita da Amiad in 
riferimento a un cliente, sito o progetto specifico.Amiad presuppone che tutti gli utenti comprendano i rischi 
connessi a questo file e / o ai materiali allegati. Questo documento è fornito in buona fede e non intende 
imporre alcun obbligo ad Amiad. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire che le informazioni 
contenute in questo manuale siano accurate e complete,apprezzeremmo qualunque contributo atto a 
riporatre errori o omissioni alla conoscenza di Amiad, o che consultaste gli esperti di Amiad o i suoi 
rappresentanti autorizzati in caso di domande..  
 
Amiad Water Systems Ltd. D.N. Galil Elyon 1, 1233500, Israel Tel: 972 4 690 9500 | Fax: 972 4 814 1159 Email: 
info@amiad.com 
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Specifiche Tecniche 
 

Informazioni Generali 2" Mini Sigma  3" Mini Sigma  4" Mini Sigma   
Portata max* (130μ) 
Acqua di media qualità 

25 m3/h  50 m3/h  80 m3/h 

Pressione minima di lavaggio 1.5 bar  
Pressione massima 8 bar  
Temperatura massima 60°C  
Area filtrante 1200 cm2  1600 cm2  2400 cm2  
Diametro degli attacchi 2” (50 mm) 

 BSPT/NPT 
3” (80 mm) 

victaulic / flange 
4” (100 mm) 

victaulic / flange 
Peso a vuoto 16 KG  20 KG  23 KG  

* la portata massima dipende da qualità dell'acqua e finezza della rete. 

Centralina elettronica 
Alimentazione 4 batterie tipo AA 1.5V / Esterna 7-14V DC 
Dati sui solenoidi 12-9 V DC bistabili 
Sensore DP Sensori Integrati  

 
Flushing data* 

Valvola di scarico 1.5” (40mm) BSPT/NPT 
Durata del lavaggio  10 secondi 
Acqua di scarico per ciclo di 
lavaggio 

24 litri 26 litri 28 litri 

Portata minima in lavaggio * 8.7 m3/h  9.6 m3/h  10 m3/h  
*A 1.5 bar. 

 
Materiali 
Corpo filtro e coperchio RPA (polyamide rinforzata) 
Rete Rete intrecciata stampata inox 316L 
Meccanismo di lavaggio PBT (Polibutilene) 
Valvola di scarico Polimerica 
Guarnizioni EPDM 
Tubi di comando PE (Polietilene) 

 
Gradi di filtrazione standard 
micron 500 300 200 130 100 80 
mm 0.5 0.3 0.2 0.13 0.1 0.08 
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2’’ On-line 

4’’ On-line 

Dimensioni -  Modelli On-line 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3’’ On-line 
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4’’ Angolo 

2’’ Angolo 

Dimensioni -  Modelli ad Angolo 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3’’ Angolo 
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Istruzioni di sicurezza 
• I prodotti Amiad Water Systems Ltd. ("Amiad") lavorano come componenti di sistemi di sistemi più grandi.; 

è essenziale che i progettisti, gli installatori, e gli operatori si adeguino a tutti gli standard di sicurezza, inclusi 
l'utilizzo di adeguati indumenti dotazioni di sicurezza. 

• Prima di qualunque operazione (avviamento, manutenzione, installazione, ecc) leggere attentamente le 
istruzioni di sicurezza e di garanzia. 

• Durante l'installazione, l'azionamento, la manutenzione o l'avviamento del filtro, devono essre rispettate 
tutte le istruzioni di sicurezza per evitare qualunque pericolo alle persone, inclusi gli operatori, e alle cose. 

• Tenere presente che il filtro può iniziare un ciclo di lavaggio in ogni momento e senza avvisi. 
• La pulizia dell'elemento filtrante con acqua pressurizzata o vapore deve essere eseguita in accordo comn le 

istruzioni del manuale, gli standard e le leggi locali. 
• La pulizia dell'elemento filtrante con acidi po altri prodotti chimici deve essere eseguita in accordo comn le 

istruzioni del manuale, gli standard e le leggi locali. 
 
Rispettare sempre le indicazioni di sicurezza che si trovano sugli adesivi applicati al filtro. 
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Chiave Sigma 
710101-001280 

*Fornita da Amiad 
 

Cacciavite a croce Due chiavi fisse da 13 
(1/2") 

Tronchesina 

Installazione 
Generale 

• Installare il filtro secondo le istruzioni fornite da Amiad ed incluse in questo manuale 
• Lo spazio minimo sopra il filtro deve essere di 30 cm. 
• Durante il montaggio stringere tutti i bulloni e, di nuovo, dopo una settimana di funzionamento 
• Utilizzare solo attrezzi adeguati e quelli forniti col filtro 
• Il trasporto del filtro deve essere fatto in maniera sicura e in accordo con gli standard e le leggi locali 

Idraulica 

• Si raccomanda di installare una valvola manuale prima dell'ingresso del filtro 
• Nel caso la rete e il filtro siano pressurizzati, raccomandiamo di installare una seconda valvola a valle del 

filtro 
• Si raccomanda l'installazione di una valvola per scaricare la pressione dell'impianto prima di ogni 

operazione di manutenzione, come di uno sfiato aria per facilitare il riempimento 
• Assicurarsi che la pressione del sistema non superi la pressione massima definita nelle istruzioni; 

eventualmente installare una valvola di riduzione pressione prima del filtro 
• Tenere conto che la pressione massima indicata nelle specifiche comprende eventuali colpi d'ariete e 

picchi di pressione 
• Si raccomanda di spurgare attentamente le linee a monte del filtro prima della sua installazione per 

eliminare eventuali residui grossolani che potrebbero danneggiare il meccanismo 

Attrezzi raccomandati per l'installazione 
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Svitare 

Estrarre dall'imballo 

1. Rimuovere le otto viti e le quattro clips di plastica dal cartone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rimuovere il filtro dall'imballo 
Nota: la chiave Sigma e il collettore di scarico sono attaccati quì. 
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3. Rimuovere i sostegni di plastica dal filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tirare 

Tirare 
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30 cms (12") 30 cms (12") 

On-line Horizontal 

On-line Verticale Angolo verticale 

Angolo orizzontale 

30 cms       
(12")  30 cms 

(12") 

Uscita 

Ingresso 
Ingresso 

Uscita 

Ingresso 

Uscita 

Ingresso 
Uscita 

(Può ruotare di 
360°) 

Installazione 
Collegare i raccordi secondo le figure seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota:  
Assicurarsi che la direzione del flusso sia in accordo con le frecce che si trovano sul corpo del filtro. 

Per prevenire una contropressione o un ritorno a fine irrigazione  
si raccomanda di installare una valvola di non ritorno a valle del filtro.  
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Tirare 
Tirare 

Svitare 

Cambiare la configurazione di'installazione 
Cambiare la direzione dell'ingresso 
Se la posizione originale non si adatta alle condizioni di installazione, la parte inferiore del corpo 
filtro può ruotare di 360°. 
Per eseguire la rotazione correttamente, utilizzare le istruzioni di seguito: 

1. Smontare il filtro seguendo la procedusra di base illustratta a pagina Errore. Il segnalibro non è 
definito. 

2. Disconnettere i tubi di comando dalla parteinferiore del filtro 
3. Rimuovere le ganasce: 

a. Svitare i bulloni ai due lati delle ganasce usando due chiavi da 13 mm (1/2’’) 
b. Rimuovere le ganasce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A B 
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4. Staccare le due parti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La configurazione di installazione può essere modificata ruotando le parti di 360° 

 
5. Ruotare dell'angolo desiderato (per esempio: 90° o 180° come sotto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lift 

Rotazione di 
90° 

Rotazione di 
180° 
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Avvitare 

6. Riconnettere le due parti: 
a. Riposizionare le ganasce 
b. Riavvitare i bulloni usando le due chiavi da 13 mm (1/2’’) 
c. Riconnettere i tubini di comando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Continuare l'installazione come descritto nelle istruzioni a pagina Errore. Il segnalibro non è 
definito.. 
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360° 

Svitare 

Cambiare la direzione del tubo di scarico 

Nota: assicurarsi che, in ogni caso, il tubo di scarico sia rivolto verso il basso (il tubo può ruotare di 360°).  

Il tubo di scarico può essere collegato ai due lati del  filtro e può ruotare di 360°. 
Per cambiare lato di collegamento del tubo di scarico, seguire le istruzioni del capitolo Manutenzione 
della Valvola e del Cilindro a pagina Errore. Il segnalibro non è definito.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per cambiare la configurazione del tubo di scarico: 
1. Svitare la ghiera di mezzo giro 
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2. Ruotare il tubo nella direzione desiderata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stringere di nuovo la ghiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rotate 
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Tirare 

Tirare 

Tirare 

Spingere 

Spingere 

Sostituzione della flangia universale (opzionale)  
La flangia universale può essere rimossa lasciano a disposizione un attacco victaulic. 
Per rimuovere la flangia:: 

1. Rimuovere l'o-ring 
2. Spingere la flangia verso il filtro e rimuovere l'anello conico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rimuovere la flangia dal corpo del filtro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 1 
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Valvola di ingresso 

Valvola di uscita 

Operazioni iniziali 
• Leggere attentamente questo manuale prima di mettere in funzione il filtro. 
• L'installazione deve essere effettuata da un tecnico autorizzato: non provare a installare il filtro 

senza supervisione per non rischiare di invalidare la garanzia.  

Nota: si raccomanda di installare sempre una valvola di sostegno pressione a valle del filtro; sia per 
facilitare la sua operatività in fase di riempimento impianto che per eventuiali operazioni di 

manutenzione. 

Per l'avviamento iniziale o a seguito di una manutenzione seguire  questi passi: 

1. Aprire la valvola di ingresso lentamente mentre qquella di uscita resta chiusa 
2. Aprire lentamente la valvola di uscita 
3. Assicurarsi che il filtro non abbia perdite 
4. Effettuare un lavaggio manuale due volte 
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Manutenzione  
Ispezione generale: 

Una ispezione generale delle operazioni del filtro dovrebbe essere effettuata regolarmente e sempre prima 
di una manutenzione. Prima della stagione, dopo la stagione e durante i controlli di routine. 

 

Procedura per l'ispezione generale: 
1. Iniziare un controlavaggio 

2. verificare che la valvola di scarico apra e chiuda regolarmente 

3. Controllare visualmente che non ci siano perdite dal filtro né dalle valvole 

 

Interruzione del lavoro per un lungo periodo 
A fine stagione irrigua e ogni volta che il filtro venga messo a riposo per lungo tempo: 

1.  Azionare un controlavaggio con la valvola di uscita chiusa 

2.  Rilasciare la pressione dal filtro e svuotarlo 

 

Vernalizzazione 
Per evitare pericoli di danni dovuti al gelo scaricare completamente il filtro prima dell'inverno. 
 

Prima di ogni operazione di manutenzione: 

• Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico autorizzato e secondo quanto scritto 
in questo manuale. 

• Disconnettere il filtro dall'alimentazione idrica chiudendo la valvola di monte e, se la loinea a valle 
è pressurizzata, anche quella di valle.. 

• Scaricare la pressione aprendo la valvola di scarico (filtri ad angolo) o l'attacco dell'alta pressione 
(filtri on-line). 

• Svuotare il filtro tramite la valvola di scarico. 
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Attenzione 

Attenzione 

Manutenzione di base - Smontaggio 

Nota: prima chiudere la l'ingresso dell'acqua e scaricare la pressione residua 

NON FARE: 

• Svitare i bulloni 
• Rimuovere le protezioni 
• Aprire un flangia di servizio 

 
Attenzione: 
Aprire e chiudere le valvole sempre lentamente! 
Il filtro può iniziare in ogni momento un ciclo di lavaggio senza preavviso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attenzione 
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1. Rimuovere le ganasce: 
a. Staccare i tubi di comando dal pistone 
b. Svitare i bulloni utilizzando due chiavi da 13 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Rimuovere le due ganasce (tenere, contemporaneamente, fermo il coperchio del filtro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Svitare 

Tirare 

Tirare 
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Tirare 

Tirare 

2. Rimuovere il coperchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rimuovere la turbina 
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4. Rimuovere il disco separatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rimuovere lo scanner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tirare 
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6. Rimuovere la rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tirare 
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7. Prima di riassemblare: 
a. Controllare lo stato delle varie parti 
b. Sostituire le guarnizioni in cattivo stato e gli o-rings 
c. Verificare che la rete grossolana sia intatta e pulita 
d. Ingrassare con grasso al silicone gli o-rings (760190-000127 – tubo di grasso PG-21) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ganasce Turbina 

Scanner e 
ugelli 

Disco 
separatore 

Rete fine Rete grossolana 
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Centrare 

Manutenzione di base - Montaggio 
1. Collegare la rete groissolana e quella fine 

Nota: assicurarsi che gli o-rings siano al loro posto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inserire lo scanner nella rete 

Nota: Verificare che l'asta dello scanner scorra attraverso la boccola al centro della rete grossolana. 
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3. Inserire tutto il gruppo montato nel corpo del filtro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Assicurarsi che la rete grossolana sia in sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Push 



 

 
Manuale Installazione e manutenzione | Mini Sigma 

29 

5. Reinstallare il disco di separazione: 
a. Assicurarsi che la guarnizione sia intatta 
b. Assicurarsi che la guarnizione sia in sede 
c. Ingrassare la guarnizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Inserire il disco separatore nel corpo del filtro 
e. Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione duratnte l'inserimento 
f. Ruotate lo scanner pe rassicurarsi che si muova liberamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apply  

Attention  

Attenzione 

Ruotare 

Premere 
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g. Assicurarsi che il piatto di separazione dia in sede e sigilli la circonferrenza del filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Inserire la turbina avendo cura di allineare le nervature con le scannalature dello scanner  
7. Assicurarsi che il maschio gida della turbina non sia danneggiato o usurato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Spingere 
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Spingere 

8. Reinstallare il coperchio curando di non graffiare la guarnizione  

Note: The guidance lines help to determine the position. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Montare le ganasce: 
a. Posizionarle sul filtro 
b. Avvitare i bulloni sui due lati usando due chiavi da 13 mm 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Avvitar
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10. Collegare i tubi di cpomando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

11. Azionate il filtro (Vedi pagina 19) 
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Svitare 

Tirare 

Manutenzione della valvola e del cilindro 
1. Disconnettereil tubo di scarico. 

a. Assicurarsi che non ci sia pressione 
b. Svitare la ghiera utilizzado la chiave Sigma 
c. Tirare fuori il tubo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Disconnettere la valvola attuatrice 
a. Disconnettere i tubi di comando collegati al TEE 
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Svitare 

Tirare 

b. Svitare la ghiera ed estrarre la valvola attuatrice usando la chiave Sigma 

 Nota: attenzione a non perdere la molla.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Spingere fuori la valvola attuatrice come mostrato sotto 
d. Estrarre la valvola attuatrice 

 
 
 
 
 
 
 

  

d c 

Tirare 

Spingere 
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3. Prima di rimontare: 
a. Controllare che tutte le parti siano sane 
b. Sostituire le guarnizioni e gli o-rings 
c. Controlalre che tutte le parti siano pulite 
d. Ingrassare con grasso al silicone gli o-rings (760190-000127 – tubo di grasso PG-21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Il tubo di scarico può essere connesso a entrambi i lati del filtro; in caso di cambio di 
posizione, assicurarsi che i tubi di comando siano connessi al posto giusto. 

  

Valvola attuatrice 

Tubo di scarico 
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Spingere 

Attenzione 

Spingere 

Avvitare 

4. Riassemblare la valvola attuatrice 

Nota: Attenzione a non perdere la molla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Installare la valvola attuatrice e stringere la ghiera con la chiave Sigma 
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Spingere 

Avvitare 

6. Connettere il tubo di scarico e stringere la ghiera con la chiave sigma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Connettere i tubi di comando 

Nota: se spostate la valvola attuatrice e il tubo di scarico , ricordate di cambiare la disposizione dei tubi 
di comando di conseguenza 
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Svitare 

8. Smontare il cilindro: 
a. Disconnettere i tubi di comando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b. Svitare la ghiera usando la chiave Sigma 
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c. Estrarre il cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Disconnettere il pistone 
e. Assicurarsi che tutte le parti siano sane e pulite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tirare 

Tirare 
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9. Montare il cilindro: 
a. Connettere il pistone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Inserire il cilindronel coperchio facendo combaciare le nervature con le scnalature 
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Avvitare 

c. Stringere la ghiera usando la chiave Sigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Connettere oi tubi di comando 
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Lista dei pezzi – 2" On-line 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
N° CODICE DESCRIZIONE Q  N° CODICE DESCRIZIONE Q 
1 700190-005106 GRUPPO SCANNER 375 CON UGELLI 8MM F/SIGMA 4" 1  11 710101-001381 CORPO MINI SIGMA 2" BSPT RPA NERO 1 

2 700190-005252 GRUPPO DISCO DI SEPARAZIONE CON  O-RING 2-361 
EPDM 1  12 700101-001505 RETE FINE 316L 130M SIGMA EPDM W/O-RINGS 1 

2.1 770102-000048 PARKER O-RING 2-361 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1  12.1 770102-000384 PARKER O-RING 2-244 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 2 
3 700190-005150 GRUPPO TURBINA F/MINI E PRO SIGMA 1  13 700190-000206 BOCCOLA E GUARNIZIONE 1''*1/4''  1 
4 700190-005396 GRUPPO GANASCE MINI SIGMA 2  14 720501-000139 GOMITO 1/4"M X 8MM BSPT AC NERO TEFEN 2 

4.1 700190-005413 SET BULLONI, DADI E RONDELLE DI GANASCE MINI SIGMA 4  15 780101-000113 TAPPO 3/4'' +GUARNIZIONE  22.5*2 TAVLIT 1 

5 700190-005395 GRUPPO COPERCHIO F/MINI SIGMA W/GUARNIZIONE 1  16 770102-000500 PARKER O-RING 2-120 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1 

6 770104-000358 GUARNIZIONE IDRAULICA 2"-3" EPDM 70 SHORE SIGMA 2  17 710103-009569 DEVIATORE SIGMA RPA 1 

7 700190-005154 GRUPPO ATTUATORE F/MINI SIGMA 1  18 700103-001707 CENTRALINA DI COMANDO ADI-P DC 1 BACSOL 12VDC 
2W LATCH 8MM TEFFEN F/MINI SIGMA 1 

7.1 700190-005161 GRUPPO PISTONE F/MINI SIGMA 1  19 700190-005151 TUBO DI SCARICO COMPLETO 1.5" BSPT F/MINI SIGMA 1 
7.1.1 700190-005153 GRUPPO REGGISPINTA CON GUARNIZIONE F/MINI SIGMA 1  19.1 700190-005152 VALVOLA SFIATO ARIA F/MINI SIGMA 1 
7.1.2 770105-000010 U-CUP NBR OD38MM ID30MM H6.35MM 70SH 1  20 700190-005254 TAPPO 1.5"-1/4'' W/ O-RING 2-131 EPDM 1 

8 700190-005253 ADATTATORE RETE GROSSOLANA 2" W/ O-RING 2-255 
EPDM 1  21 700190-005241 GRUPPO VALVOLA ATTUATORE F/MINI SIGMA 1 

9 700190-005399 GRUPPO CORPO INFERIORE MINI SIGMA 2" ON-LINE BSPT 
W/GUARNIZIONE IDRAULICA 

1  22 760109-000472 CHIAVE SIGMA ZINCATA 1 

10 700190-005149  GRUPPO RETE GROSSOLANA PER MINI SIGMA 1      

10.1 770101-000198 MM O-RING SEAL ID117MM TH4MM EPDM 70 SHORE 
YELLOW DOT 1      
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Lista dei pezzi – 2" Angle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
N° CODICE DESCRIZIONE Q  N° CODICE DESCRIZIONE Q 
1 700190-005106 GRUPPO SCANNER 375 CON UGELLI 8MM F/SIGMA 4" 1  11 710101-001381 CORPO MINI SIGMA 2" BSPT RPA NERO 1 

2 700190-005252 GRUPPO DISCO DI SEPARAZIONE CON  O-RING 2-361 
EPDM 1  12 700101-001505 RETE FINE 316L 130M SIGMA EPDM W/O-RINGS 1 

2.1 770102-000048 PARKER O-RING 2-361 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1  12.1 770102-000384 PARKER O-RING 2-244 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 2 
3 700190-005150 GRUPPO TURBINA F/MINI E PRO SIGMA 1  13 700190-000206 BOCCOLA E GUARNIZIONE 1''*1/4''  1 
4 700190-005396 GRUPPO GANASCE MINI SIGMA 2  14 720501-000139 GOMITO 1/4"M X 8MM BSPT AC NERO TEFEN 2 

4.1 700190-005413 
SET BULLONI, DADI E RONDELLE DI GANASCE MINI 
SIGMA 4  15 780101-000113 TAPPO 3/4'' +GUARNIZIONE  22.5*2 TAVLIT 1 

5 700190-005395 GRUPPO COPERCHIO F/MINI SIGMA W/GUARNIZIONE 1  16 770102-000500 PARKER O-RING 2-120 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1 
6 770104-000358 GUARNIZIONE IDRAULICA 2"-3" EPDM 70 SHORE SIGMA 2  17 710103-009569 DEVIATORE SIGMA RPA 1 

7 700190-005154 GRUPPO ATTUATORE F/MINI SIGMA 1  18 700103-001707 CENTRALINA DI COMANDO ADI-P DC 1 BACSOL 12VDC 
2W LATCH 8MM TEFFEN F/MINI SIGMA 1 

7.1 700190-005161 GRUPPO PISTONE F/MINI SIGMA 1  19 700190-005151 TUBO DI SCARICO COMPLETO 1.5" BSPT F/MINI SIGMA 1 

7.1.1 700190-005153 
GRUPPO REGGISPINTA CON GUARNIZIONE F/MINI 
SIGMA 1  19.1 700190-005152 VALVOLA SFIATO ARIA F/MINI SIGMA 1 

7.1.2 770105-000010 U-CUP NBR OD38MM ID30MM H6.35MM 70SH 1  20 700190-005254 TAPPO 1.5"-1/4'' W/ O-RING 2-131 EPDM 1 

8 700190-005253 
ADATTATORE RETE GROSSOLANA 2" W/ O-RING 2-255 
EPDM 1  21 700190-005241 GRUPPO VALVOLA ATTUATORE F/MINI SIGMA 1 

9 700190-005397 
GRUPPO CORPO INFERIORE MINI SIGMA 2" ANGOLO 
BSPT W/GUARNIZIONE IDRAULICA 1  22 760109-000472 CHIAVE SIGMA ZINCATA 1 

10 700190-005149  GRUPPO RETE GROSSOLANA PER MINI SIGMA 1  23 300005-000001 VALVOLA A SFERA 3/4" 10 BAR NERA 1 

10.1 770101-000198 MM O-RING SEAL ID117MM TH4MM EPDM 70 SHORE 
YELLOW DOT 1      
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Lista dei pezzi – 3" On-line 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

N° CODICE DESCRIZIONE Q  N° CODICE DESCRIZIONE Q 

1 700190-005105 GRUPPO SCANNER 500 CON UGELLI 8MM F/SIGMA 
6"/8" 1  10.1 770101-000198 MM O-RING SEAL ID117MM TH4MM EPDM 70 

SHORE YELLOW DOT 1 

2 700190-005252 GRUPPO DISCO DI SEPARAZIONE CON  O-RING 2-361 
EPDM 1  11 710101-001383 CORPO MINI SIGMA 3" VIC RPA NERO 1 

2.1 770102-000048 PARKER O-RING 2-361 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1  12 700101-002042 RETE INOX STAMPATA 130 MICRON PER   SIGMA 3" 
GUARNIZIONI EPDM  1 

3 700190-005150 GRUPPO TURBINA F/MINI E PRO SIGMA 1  12.1 770102-000384 PARKER O-RING 2-244 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 2 
4 700190-005396 GRUPPO GANASCE MINI SIGMA 2  13 700190-000206 BOCCOLA E GUARNIZIONE 1''*1/4''  1 

4.1 700190-005413 SET BULLONI, DADI E RONDELLE DI GANASCE MINI 
SIGMA 1  14 720501-000139 GOMITO 1/4"M X 8MM BSPT AC NERO TEFEN 2 

5 700190-005395 GRUPPO COPERCHIO F/MINI SIGMA 
W/GUARNIZIONE 1  15 780101-000113 TAPPO 3/4'' +GUARNIZIONE  22.5*2 TAVLIT 1 

6 770104-000358 GUARNIZIONE IDRAULICA 2"-3" EPDM 70 SHORE 
SIGMA 2  16 770102-000500 PARKER O-RING 2-120 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1 

7 700190-005154 GRUPPO ATTUATORE F/MINI SIGMA 1  17 710103-009569 DEVIATORE SIGMA RPA 1 

7.1 700190-005161 GRUPPO PISTONE F/MINI SIGMA 1  18 700103-001707 CENTRALINA DI COMANDO ADI-P DC 1 BACSOL 
12VDC 2W LATCH 8MM TEFFEN F/MINI SIGMA 1 

7.1.1 700190-005153 GRUPPO REGGISPINTA CON GUARNIZIONE F/MINI 
SIGMA 1  19 700190-005151 TUBO DI SCARICO COMPLETO 1.5" BSPT F/MINI 

SIGMA 1 

7.1.2 770105-000010 U-CUP NBR OD38MM ID30MM H6.35MM 70SH 1  19.1 700190-005152 VALVOLA SFIATO ARIA F/MINI SIGMA 1 
8 700190-000223 FLANGIA UNIVERSALE 3" AKF  2  20 700190-005254 TAPPO 1.5"-1/4'' W/ O-RING 2-131 EPDM 1 

8.1 770104-000034 GUARNIZIONEPER FLANGIA RAPIDA  EPDM 65 SHORE 2  21 700190-005241 GRUPPO VALVOLA ATTUATORE F/MINI SIGMA 1 

9 700190-005402 GRUPPO CORPO MINI SIGMA ON-LINE 3" VICTAULIC 
W/GUARNIZIONE IDRAULICA 1  22 760109-000472 CHIAVE SIGMA ZINCATA 1 

10 700190-005149 GRUPPO RETE GROSSOLANA PER MINI SIGMA 1 
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Lista dei pezzi – 3" Angle 
 

  

N° CODICE DESCRIZIONE Q  N° CODICE DESCRIZIONE Q 

1 700190-005105 GRUPPO SCANNER 500 CON UGELLI 8MM F/SIGMA 
6"/8" 1  10.1 770101-000198 MM O-RING SEAL ID117MM TH4MM EPDM 70 

SHORE YELLOW DOT 1 

2 700190-005252 GRUPPO DISCO DI SEPARAZIONE CON  O-RING 2-361 
EPDM 1  11 710101-001383 CORPO MINI SIGMA 3" VIC RPA NERO 1 

2.1 770102-000048 PARKER O-RING 2-361 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1  12 700101-002042 RETE INOX STAMPATA 130 MICRON PER   SIGMA 3" 
GUARNIZIONI EPDM  1 

3 700190-005150 GRUPPO TURBINA F/MINI E PRO SIGMA 1  12.1 770102-000384 PARKER O-RING 2-244 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 2 
4 700190-005396 GRUPPO GANASCE MINI SIGMA 2  13 700190-000206 BOCCOLA E GUARNIZIONE 1''*1/4''  1 

4.1 700190-005413 SET BULLONI, DADI E RONDELLE DI GANASCE MINI 
SIGMA 4  14 720501-000139 GOMITO 1/4"M X 8MM BSPT AC NERO TEFEN 2 

5 700190-005395 GRUPPO COPERCHIO F/MINI SIGMA 
W/GUARNIZIONE 1  15 780101-000113 TAPPO 3/4'' +GUARNIZIONE  22.5*2 TAVLIT 1 

6 770104-000358 GUARNIZIONE IDRAULICA 2"-3" EPDM 70 SHORE 
SIGMA 2  16 770102-000500 PARKER O-RING 2-120 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1 

7 700190-005154 GRUPPO ATTUATORE F/MINI SIGMA 1  17 710103-009569 DEVIATORE SIGMA RPA 1 

7.1 700190-005161 GRUPPO PISTONE F/MINI SIGMA 1  18 700103-001707 CENTRALINA DI COMANDO ADI-P DC 1 BACSOL 
12VDC 2W LATCH 8MM TEFFEN F/MINI SIGMA 1 

7.1.1 700190-005153 GRUPPO REGGISPINTA CON GUARNIZIONE F/MINI 
SIGMA 1  19 700190-005151 TUBO DI SCARICO COMPLETO 1.5" BSPT F/MINI 

SIGMA 1 

7.1.2 770105-000010 U-CUP NBR OD38MM ID30MM H6.35MM 70SH 1  19.1 700190-005152 VALVOLA SFIATO ARIA F/MINI SIGMA 1 
8 700190-000223 FLANGIA UNIVERSALE 3" AKF  2  20 700190-005254 TAPPO 1.5"-1/4'' W/ O-RING 2-131 EPDM 1 

8.1 770104-000034 GUARNIZIONEPER FLANGIA RAPIDA  EPDM 65 SHORE 2  21 700190-005241 GRUPPO VALVOLA ATTUATORE F/MINI SIGMA 1 

9 700190-005401 GRUPPO CORPO MINI SIGMA ANGOLO 3" VICTAULIC 
W/GUARNIZIONE IDRAULICA 1  22 760109-000472 CHIAVE SIGMA ZINCATA 1 

10 700190-005149 GRUPPO RETE GROSSOLANA PER MINI SIGMA 1  23 300005-000001 VALVOLA A SFERA 3/4" 10 BAR NERA 1 
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Lista dei pezzi – 4" On-line 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

ITEM 
NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY  

ITEM 
NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY 

1 700190-005532 GRUPPO SCANNER 750 CON UGELLI 8MM F/SIGMA 4" 1  10.1 770101-000198 MM O-RING SEAL ID117MM TH4MM EPDM 70 SHORE 
YELLOW DOT 1 

2 700190-005252 GRUPPO DISCO DI SEPARAZIONE CON  O-RING 2-361 
EPDM 1  11 710101-001384 CORPO MINI SIGMA 4" VIC RPA NERO 1 

2.1 770102-000048 PARKER O-RING 2-361 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1  12 700101-002142 RETE INOX STAMPATA 2400 CMQ .CM 130 MICRON 1 
3 700190-005150 GRUPPO TURBINA F/MINI E PRO SIGMA 1  12.1 770102-000384 PARKER O-RING 2-244 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 2 

4 700190-005396 GRUPPO GANASCE MINI SIGMA 3  13 700190-005533 PROLUNGA  MINI SIGMA 4" W/ GUARNIZIONE 
IDRAULICA  1 

4.1 700190-005413 SET BULLONI, DADI E RONDELLE DI GANASCE MINI 
SIGMA 1  14 720501-000139 GOMITO 1/4"M X 8MM BSPT AC NERO TEFEN 2 

5 700190-005395 GRUPPO COPERCHIO F/MINI SIGMA W/GUARNIZIONE 1  15 770102-000500 PARKER O-RING 2-120 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1 

6 770104-000358 GUARNIZIONE IDRAULICA 2"-3" EPDM 70 SHORE 
SIGMA 3  16 710103-009569 DEVIATORE SIGMA RPA 1 

7 700190-005154 GRUPPO ATTUATORE F/MINI SIGMA 1  17 700103-001707 CENTRALINA DI COMANDO ADI-P DC 1 BACSOL 
12VDC 2W LATCH 8MM TEFFEN F/MINI SIGMA 1 

7.1 700190-005161 GRUPPO PISTONE F/MINI SIGMA 1  18 700190-005151 TUBO DI SCARICO COMPLETO 1.5" BSPT F/MINI 
SIGMA 1 

7.1.1 700190-005153 GRUPPO REGGISPINTA CON GUARNIZIONE F/MINI 
SIGMA 1  18.1 700190-005152 VALVOLA SFIATO ARIA F/MINI SIGMA 1 

7.1.2 770105-000010 U-CUP NBR OD38MM ID30MM H6.35MM 70SH 1  19 700190-005254 TAPPO 1.5"-1/4'' W/ O-RING 2-131 EPDM 1 
8 700190-000227 GRUPPO FLANGIA ARKAL 4"  2  20 700190-005241 GRUPPO VALVOLA ATTUATORE F/MINI SIGMA 1 

8.1 770104-000253  GUARNIZIONE 4" EPDM 70 SHORE PER FLANGI 
ARAPIDA 2  21 760109-000472 CHIAVE SIGMA ZINCATA  1 

9 700190-005404 GRUPPO CORPO MINI SIGMA ON LINE 4" VICTAULIC 
W/GUARNIZIONE IDRAULICA 1  22 700190-000206 BOCCOLA E GUARNIZIONE 1''*1/4'' 1 

10 700190-005149 GRUPPO RETE GROSSOLANA PER MINI SIGMA 1  23 780101-000113 TAPPO 3/4'' + GUARNIZIONE  22.5*2  TAVLIT 1 
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Lista dei pezzi – 4" Angle 
 

  

ITEM 
NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY  

ITEM 
NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY 

1 700190-005532 GRUPPO SCANNER 750 CON UGELLI 8MM F/SIGMA 
4" 1  11 710101-001384 CORPO MINI SIGMA 4" VIC RPA NERO 1 

2 700190-005252 GRUPPO DISCO DI SEPARAZIONE CON  O-RING 2-361 
EPDM 1  12 700101-002142 RETE INOX STAMPATA 2400 CMQ .CM 130 MICRON 1 

2.1 770102-000048 PARKER O-RING 2-361 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1  12.1 770102-000384 PARKER O-RING 2-244 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 2 

3 700190-005150 GRUPPO TURBINA F/MINI E PRO SIGMA 1  13 700190-005533 PROLUNGA  MINI SIGMA 4" W/ GUARNIZIONE 
IDRAULICA  1 

4 700190-005396 GRUPPO GANASCE MINI SIGMA 2  14 720501-000139 GOMITO 1/4"M X 8MM BSPT AC NERO TEFEN 2 

4.1 700190-005413 SET BULLONI, DADI E RONDELLE DI GANASCE MINI 
SIGMA 4  15 770102-000500 PARKER O-RING 2-120 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT 1 

5 700190-005395 GRUPPO COPERCHIO F/MINI SIGMA 
W/GUARNIZIONE 1  16 710103-009569 DEVIATORE SIGMA RPA 1 

6 770104-000358 GUARNIZIONE IDRAULICA 2"-3" EPDM 70 SHORE 
SIGMA 2  17 700103-001707 CENTRALINA DI COMANDO ADI-P DC 1 BACSOL 

12VDC 2W LATCH 8MM TEFFEN F/MINI SIGMA 1 

7 700190-005154 GRUPPO ATTUATORE F/MINI SIGMA 1  18 700190-005151 TUBO DI SCARICO COMPLETO 1.5" BSPT F/MINI 
SIGMA 1 

7.1 700190-005161 GRUPPO PISTONE F/MINI SIGMA 1  18.1 700190-005152 VALVOLA SFIATO ARIA F/MINI SIGMA 1 

7.1.1 700190-005153 GRUPPO REGGISPINTA CON GUARNIZIONE F/MINI 
SIGMA 1  19 700190-005254 TAPPO 1.5"-1/4'' W/ O-RING 2-131 EPDM 1 

7.1.2 770105-000010 U-CUP NBR OD38MM ID30MM H6.35MM 70SH 1  20 700190-005241 GRUPPO VALVOLA ATTUATORE F/MINI SIGMA 1 
8 700190-000227 GRUPPO FLANGIA ARKAL 4"  2  21 760109-000472 CHIAVE SIGMA ZINCATA  1 

8.1 770104-000253  GUARNIZIONE 4" EPDM 70 SHORE PER FLANGI 
ARAPIDA 2  22 700190-000206 BOCCOLA E GUARNIZIONE 1''*1/4'' 1 

9 700190-005403 GRUPPO CORPO MINI SIGMA ANGOLO 4" VICTAULIC 
W/GUARNIZIONE IDRAULICA 1  23 780101-000113 TAPPO 3/4'' + GUARNIZIONE  22.5*2  TAVLIT 1 

10 700190-005149 GRUPPO RETE GROSSOLANA PER MINI SIGMA 1  24 300005-000001 VALVOLA A SFERA 3/4" 10 BAR NERA  1 

10.1 770101-000198 MM O-RING SEAL ID117MM TH4MM EPDM 70 
SHORE YELLOW DOT 1 
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Schema di Controllo 
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Malfunzionamenti 
 

  

No Sintomo              Cause possibili            Azioni suggerite 

1 Differenziale di 
pressione elevato tra 
ingresso e uscita 

Elemento filtrante 
totalmente bloccato (rete 
grossolana o rete fine) 

1.Provare un lavaggio automatico 
a. Chiudere l avalvola di valle 
b. Avviare un lavaggio dalla centralina 
c. Controllare che le pressioni si allineino 
d. Se non si risolve e il differenziale resta alto, procedere a 

un lavaggio manuale delle reti 
2.Procedere al lavaggio manuale 

a. Estrarre la rete grossolana e quella fine.  Pulire con acqua 
pressurizzata. Fare riferimento alle istruzioni di 
smontaggio del filtro a pag. 21 

b. Verificare che le pressioni di monte e valle siano di 
nuovo allineate. 

2 La portata del 
sistema sembra 
inferiore al normale 

Rete grossolana bloccata Pulire manualmente la rete grossolana: 
a. Smontare la rete grossolana.  Fare riferimento alle 

istruzioni di smontaggio del filtro a pag. 21 
b. Rimontare e verificare che le condizioni di lavoro si 

siano normalizzate. 
3 Cicli di lavaggio 

frequenti 
Cambiamento della 
qualità dell'acqua 

Controllare la fonte di acqua per verificare eventuali cambiamenti 
( allagamenti/piogge/lavori sulle linee/dighe, etc.) 

Durata del lavaggio 
impostata troppo bassa 
(Centralina) 

Reset "Durata Lavaggio" a 10 secondi 

4 Il filtro non si lava 
automaticamente 
(Centralina) 

Batterie scariche, 
mancanza di 
alimentazione 

Sostituire le batterie o controllare l'alimentatore 

(Utilizzare l'app ADI-P per verificare lo stato delle batterie prima di 
sostituirle) 

Solenoide in "manuale" Spostare il solenoide in posizione "automatico" 

Manca pressione sul tubino di 
alimentazione principale 

Pulire il filtrino dell'acqua di comando (se esiste), altrimenti 
verificare il filtro a dito e pulirlo. 

Centralina in "guasto" Fare riferimento al manuale della centralina ADI-P  
 

5 La valvola di 
scarico resta 
aperta 

Aria nel tubino di comando della 
valvola o tubino disconnesso 

1.Spèurgare l'aria dal tubino 
2.Riconnettere il tubino 
3.Sostituire il tubino se danneggiato 
4.Centralina – controllare il solenoide, spurgare il tubino di 

comando, verificare che la centralina non sia in condizioni di 
"lavaggio" 

Solenoide in posizione 
"Manuale" 

Spostare il solenoide in posizione “Auto”  

Centralina programmata per un 
lavaggio molto lungo (verificare) 

Riprogrammare la durata del lavaggio in 10 secondi 

  Scarico bloccato Rimuovere ogni blocco allo scarico 



 

 
Manuale Installazione e manutenzione | Mini Sigma 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amiad Water Systems Ltd.  D.N. Galil Elyon 1, 1233500,  Israel.  

Tel: +972 4690 9500 | Fax: +972 48141159 | Email: info@amiad.com 

                           Obelis s.a.      Bd Général Wahis  53,       1030 Brussels,     Belgium.  

 Tel: +(32) 2732 5954 | Fax: +(32) 27326003 | Email: mail@obelis.net  

EC Declaration        http://amiad.com/pdf/certificates/MACHINERY_SAFETY.pdf 
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